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KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 
 

1.1. Tuotetunniste 

Tuotenimi : OptiBond Universal 
 

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella 

Merkitykselliset tunnistetut käytöt 

Aineen/seoksen käyttö : Hammassidosaine 
 

Käytöt, joita ei suositella 

Muita tietoja ei ole saatavissa 
 

1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot 

Toimittaja 
KERRHAWE S.A. 
Via Strecce n°4 
6934 Bioggio (Switzerland) 
T +41916100505 

Valmistaja 
Kerr Corporation 
1717 West Collins Avenue 
92867 Orange – CALIFORNIA (U.S.A.) 
T +41916100505 

  

 

Yhteyshenkilö : safety@kerrhawe.com - tel. 00-800-41-050-505 (08.00-17.00) 

 
 

1.4. Hätäpuhelinnumero 

Hätänumero : CHEMTREC® Emergency Call Center. Emergency Telephone Number (for USA only) 001-
800-424-9300 International and Maritime Telephone Number +1 (703) 527-3887 

 

Maa Organisaatio/Yhtiö Osoite Hätänumero 

Suomi Myrkytystietokeskus Stenbäckinkatu 9 
PO BOX 100 
29 Helsinki 

+358 9 471 977 
+358 9 4711 

KOHTA 2: VAARAN YKSILÖINTI 
 

2.1. Aineen tai seoksen luokitus 

Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti 

Flam. Liq. 2 H225   

Skin Irrit. 2 H315   

Eye Irrit. 2 H319   

Skin Sens. 1 H317   

STOT SE 3 H335   

STOT SE 3 H336   
   

H-lausekkeiden koko teksti: katso 16 artikla 
 

 
 

 
  

 

 

2.2. Merkinnät 

Merkinnät asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti  

Varoitusmerkit (CLP) : 

 

GHS02 

 

GHS07 

    

Huomiosana (CLP) : Vaara 

   

Vaaralausekkeet (CLP) : H225 - Helposti syttyvä neste ja höyry. 
H315 - Ärsyttää ihoa. 
H317 - Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. 
H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä. 
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H335 - Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. 
H336 - Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. 

EUH066 - Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. 

Turvalausekkeet (CLP) : P210 - Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. 
Tupakointi kielletty.  
P233 - Säilytä tiiviisti suljettuna.  
P240 - Säiliö ja vastaanottavat laitteet on maadoitettava ja yhdistettävä.  
P241 - Käytä räjähdysturvallisia sähkö-, ilmanvaihto- ja valaisinlaitteita.  
P242 - Käytä kipinöimättömiä työkaluja.  
P243 - Estä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti.  
P261 - Vältä höyryjen ja sumujen hengittämistä.  
P264 - Pese huolellisesti käsittelyn jälkeen.  
P271 - Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto.  
P272 - Saastuneita työvaatteita ei saa viedä työpaikalta.  
P280 - Käytä suojakäsineitä ja silmiensuojainta.  
P303 + P361 + P353 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut 
vaatetus välittömästi. Huuhdo iho vedellä.  
P333 + P313 - Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin.  
P363 - Pese saastunut vaatetus ennen uudelleenkäyttöä.  
P304 + P340 - JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja 
varmista vaivaton hengitys.  
P312 - Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN or lääkäriin jos ilmenee pahoinvointia.  
P305 + P351 + P338 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä 
usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.  
P337 + P313 - Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.  
P370 + P378 - Tulipalon sattuessa: Käytä sammutukseen vesisumua, alkoholivaahtoa, 
hiilidioksidia tai sammutusjauhetta.  
P403 + P235 - Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä viileässä. Säilytä tiiviisti 
suljettuna. Varastoi lukitussa tilassa.  
P501 - Hävitä sisältö ja säiliö paikallisten ja kansallisten säädösten mukaisesti. 

 

   
 

 

 

2.3. Muut vaarat 

Muita vaaroja ei tunneta. 
 

KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA 
 

3.1. Aineet 

Ei sovellettavissa 
 

 

3.2. Seokset 
 

 

 

 
 

Nimi Tuotetunniste % Luokitus asetuksen (EY) 
N:o 1272/2008 [CLP] 
mukaisesti 

Asetoni (CAS-nro) 67-64-1 
(EY-nro) 200-662-2 
 

30 - 60 Flam. Liq. 2, H335 
Eye Irrit. 2, H319 
STOT SE 3, H336 
EUH066 

2-Hydroksietyylimetakrylaatti 
 

(CAS-nro) 868-77-9 
(EY-nro) 212-782-2 
 

1 - 10 Skin Irrit. 2, H315 
Eye Irrit. 2, H319 
Skin Sens. 1, H317 

Glyserolidimetakrylaatti  (CAS-nro) 1830-78-0 
(EY-nro) 217-388-4 

1 - 10 Eye Irrit. 2, H319 
Skin Irrit. 2, H315 
STOT SE 3, H335 

Etanoli (CAS-nro) 64-17-5 
(EY-nro) 200-578-6 

1 - 10 Flam. Liq. 2, H335 

Glyserolifosfaattidimetakrylaatti  Liikesalaisuus  
 

1 - 10 Skin Irrit. 2, H315 
Eye Irrit. 2, H319 
STOT SE 3, H335 

 

 

 
 

 

KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET 
 

 

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus  
 
Hengitys: Siirrä raikkaaseen ilmaan. Jos hengittäminen on vaikeaa, asiantuntevan henkilön tulee antaa happea. Jos hengitys on pysähtynyt, anna 
tekohengitystä. Hakeudu lääkäriin, jos hengittäminen on vaikeaa tai altistumisoireet jatkuvat.  
 
Iho: Huuhdo ihoa välittömästi vedellä useiden minuuttien ajan ja riisu samalla saastuneet vaatteet. Pese saippualla ja vedellä. Hakeudu lääkäriin, 
jos ilmenee ärsytystä tai ihottumaa. Saastunut vaatetus on pestävä ennen uudelleenkäyttöä.  
 
Silmät: Huuhdo silmiä vedellä vähintään 15 minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit ensimmäisten 5 minuutin jälkeen ja jatka huuhtomista. Jos 
ärsytys jatkuu, on hakeuduttava lääkärin hoitoon.  
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Nieleminen: Jos uhri on tajuissaan, huuhdo suu vedellä. Ei saa oksennuttaa, ellei lääkintähenkilöstö ole neuvonut tekemään niin. Älä koskaan anna 
tajuttomalle henkilölle mitään suun kautta. Hakeudu lääkäriin.  
 
4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet: Ärsyttää silmiä. Pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihon ärsytystä, 
kuivumista ja halkeilua. Saattaa aiheuttaa allergisia ihoreaktioita. Sumujen hengittäminen saattaa aiheuttaa ylempien hengityselinten ärsytystä ja 
keskushermostovaikutuksia, kuten huimausta ja uneliaisuutta. Nieleminen saattaa aiheuttaa maha-suolikanavan ärsytystä, pahoinvointia ja 
oksentelua.  
 
4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet: Välitön hoito ei ole tarpeen. 

 

KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET  
 

 

5.1. Sammutusaineet: Käytä sammutukseen vesisumua, alkoholivaahtoa, hiilidioksidia tai sammutusjauhetta. Tulelle altistuneet säiliöt on 
jäähdytettävä vedellä.  
 
5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat: Tämä tuote on helposti syttyvä ja muodostaa räjähdysvaarallisia seoksia ilman kanssa. 
Höyryt ovat ilmaa raskaampia ja virtaavat pintoja pitkin kauempana sijaitseviin syttymislähteisiin ja leimahtavat. Suljetut astiat voivat haljeta 
altistuessaan äärimmäiselle kuumuudelle. Palaminen saattaa muodostaa hiili- ja fosforioksideja.  
 
5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet: Sammutusmiehistön on käytettävä ylipainetyyppistä kannettavaa paineilmalaitetta ja täydellistä 
suojavaatetusta, jos paloalueella käytetään tai varastoidaan kemikaaleja. 

 

KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ 
 

 

6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa: Käytä asianmukaista suojavaatetusta ja -varusteita. Poista kaikki 
syttymislähteet. Vältä höyryjen ja sumujen hengittämistä. Tuuleta alue räjähdysturvallisella laitteistolla. Varottava kemikaalin joutumista silmiin, iholle 
ja vaatteisiin.  
 
6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet: Vältettävä päästämistä ympäristöön. Ilmoita valumista paikallisten ja kansallisten vaatimusten 
mukaisesti.  
 
6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja –välineet: Rajoita leviäminen ja kerää imukykyisellä inertillä materiaalilla ja laita 
asianmukaisiin astioihin hävittämistä varten. Käytä ainoastaan kipinöimättömiä työkaluja ja laitteita. Jos valuma ei ole syttynyt, käytä vesisuihkua 
höyryjen hajottamiseen ja vuodon korjaamista yrittävien työntekijöiden suojaamiseen. Älä huuhtele viemäriin!  
 
6.4. Viittaukset muihin kohtiin:  
Katso kohdasta 8 henkilönsuojaimia ja kohdasta 13 jätteiden käsittelyä koskevat tiedot. 

 

KOHTA 7: KÄSITTELY JA VARASTOINTI 
 

 

7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet: Vältä kosketusta silmien, ihon ja vaatteiden kanssa. Käytä käsittelyn yhteydessä 
asianmukaisia silmiensuojaimia ja käsineitä (ks. kohta 8). Peseydy huolellisesti saippualla ja vedellä käsittelyn jälkeen ja ennen ruokailua ja 
juomista sekä purukumin, tupakan tai WC:n käyttöä. Riisu ja pese saastunut vaatetus ennen uudelleenkäyttöä. Suojaa tuote lämmöltä, kipinöiltä, 
avoliekiltä ja kaikilta muilta sytytyslähteiltä. Käyttö- tai säilytysalueella ei saa tupakoida. Käytä kipinöitä aiheuttamattomia työkaluja ja 
räjähdysturvallisia laitteita. Astiat on yhdistettävä ja maadoitettava siirtoa varten.  
 
Tyhjiin astioihin jää jäämiä, jotka voivat olla vaarallisia. Noudata kaikkia käyttöturvallisuustiedotteen varotoimia, kun käsittelet tyhjiä astioita.  
 
7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet: Säilytä syttyvien nesteiden säilyttämistä 
koskevien säännösten mukaisesti. Säilytä viileässä ja kuivassa paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto, kuumuudelta, suoralta auringonvalolta ja 
kaikilta syttymislähteiltä suojattuna. Säilytä etäällä hapettimista ja muista yhteensopimattomista aineista.  
 
7.3. Erityinen loppukäyttö: Hammassidosaine 
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KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET 
 

 

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat 

 

Kemikaali  Altistumisraja  

Asetoni  250 ppm - TWA  
500 ppm - STEL ACGIH TLV  
500 ppm - TWA EU IOEL  
500 ppm - TWA  
1 000 ppm - STEL Ranska OEL  
500 ppm - TWA  
1 000 ppm - STEL Saksa OEL  
500 ppm - TWA Italia OEL  
600 mg/m3 - TWA  
1 800 mg/m3 - STEL Puola OEL  
500 ppm - TWA Espanja OEL  
500 ppm - TWA  
1 500 ppm - STEL UK OEL  

Etanoli  1 000 ppm - STEL ACGIH TLV  
1 000 ppm - TWA  
5 000 ppm - STEL Ranska OEL  
500 ppm - TWA  
1 000 ppm - STEL Saksa OEL  
1 900 mg/m3 - TWA Puola OEL  
1 000 ppm - STEL Espanja OEL  
1 000 ppm - TWA UK OEL  

2-hydroksietyylimetakrylaatti  Ei asetettua raja-arvoa.  

Glyserolifosfaattidimetakrylaatti  Ei asetettua raja-arvoa.  

Glyserolidimetakrylaatti  Ei asetettua raja-arvoa.  

 

8.2. Altistumisen ehkäiseminen:  
 
Suositellut tarkkailutoimet: Suositeltuja tarkkailutoimia ei ole määritetty.  
 
Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet: Altistuminen on pidettävä työperäisen altistuksen raja-arvojen alapuolella asianmukaisen 
yleisilmanvaihdon tai kohdepoiston avulla. Käytä räjähdysturvallisia laitteita tarpeen mukaan.  
 
Henkilökohtaiset suojatoimet  
 
Hengityksen suojaus: Hengityksensuojausta ei tarvita normaaleissa käyttöolosuhteissa. Jos altistumistasot ylittyvät käytön yhteydessä, on 
käytettävä hyväksyttyä orgaanisen höyryn suodattimilla varustettua hengityksensuojainta tai ilmaa syöttävää hengityksensuojainta. Laitteiston 
valinta riippuu epäpuhtauksien tyypistä ja pitoisuudesta. Valitse soveltuvien määräysten ja hyvän työhygieniakäytännön mukaisesti. 
Palontorjunnassa tulee käyttää kannettavaa paineilmalaitetta. Noudata standardia EN 374.  
 
Silmiensuojaus: Kemikaaleilta suojaavien suojalasien käyttö on suositeltavaa, jos ainetta voi joutua silmiin. Noudata standardia EN 166. 

 

Ihon suojaus: Läpäisemättömien käsineiden (kuten butyylikumikäsineiden) käyttö on suositeltavaa, jos ainetta voi joutua käsiin. Noudata 
standardia EN 374.  
 
Muu suojaus: Käytä suojavaatteita tarpeen mukaan ihokosketukselta suojaamiseksi ja henkilökohtaisten vaatteiden kontaminoitumisen 
estämiseksi. Työalueella on oltava sopivat silmien- ja ihonpesuasemat. 

 
 

KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 
 

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot 

Olomuoto : Vaaleankeltainen neste   

Haju : Hedelmäinen haju   

Hajukynnys : 4,58 ppm (asetoni)  
  

pH : Ei saatavilla 
  

Suhteellinen haihtumisnopeus 
(butyyliasetaattiin=1) 

: Ei saatavilla 
  

Sulamispiste : Ei määrätty 
  

Jähmettymis-/jäätymispiste : Ei määrätty 
  

Kiehumispiste : 58,08 °C (133°F) (asetoni)  
  

Leimahduspiste : -22 °C (-4°F) (asetoni)  
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Itsesyttymislämpötila : 363 °C (685°F) (etanoli) 
  

Hajoamislämpötila : Ei saatavilla 
  

Syttyvyys (kiinteä, kaasu) : Ei sovellettavissa 
  

Höyrynpaine : Ei saatavilla 
  

Suhteellinen höyryntiheys : Ei saatavilla 
  

Suhteellinen tiheys : Ei saatavilla 
  

Liukoisuus : Osittain liukoinen veteen   

Jakautumiskerroin: (n-oktanoli/vesi)  : Ei määrätty 
  

Viskositeetti : Ei saatavilla 
  

Räjähtävät ominaisuudet : Ei räjähdysominaisuuksia.   

Hapettavat ominaisuudet : Ei hapettavia ominaisuuksia.  
  

Räjähdysraja-arvot : Alin räjähdysraja: 2,5 (asetoni)  
Ylin räjähdysraja: 19  (etanoli)  
  

 

9.2. Muut tiedot 

Ei muita tietoja. 

KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS 
 

 

10.1. Reaktiivisuus: Estoaineen menetyksestä voi olla seurauksena tuotteen polymeroituminen.  
 
10.2. Kemiallinen stabiilisuus: Stabiili  
 
10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus: Liiallinen kuumuus ja ultraviolettivalo saattavat mahdollistaa tuotteen polymeroitumisen.  
 
10.4. Vältettävät olosuhteet: Helposti syttyvä neste. Suojaa tuote lämmöltä, kipinöiltä, avoliekiltä ja kaikilta muilta sytytyslähteiltä.  
 
10.5. Yhteensopimattomat materiaalit: Voimakkaat hapettimet, pelkistimet, emäkset, amiinit, rikkiyhdisteet, peroksidit, vapaiden radikaalien 
initiaattorit, inertit kaasut ja kemialliset hapenpoistoaineet.  
 
10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet: Lämpöhajoaminen muodostaa hiili- ja fosforioksideja. 
 

KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT 
 

 

11.1. Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista:  
 
Mahdolliset terveysvaikutukset:  
 
Hengitys: Höyryjen tai sumujen hengittäminen saattaa aiheuttaa hengityselinten ärsytystä ja keskushermostovaikutuksia, kuten päänsärkyä, 
huimausta ja uneliaisuutta.  
 
Iho: Ärsyttää ihoa aiheuttaen punoitusta. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.  
 
Silmät: Ärsyttää silmiä aiheuttaen punoitusta, kyynelvuotoa ja kipua.  
 
Nieleminen: Nieleminen voi aiheuttaa maha-suolikanavan ärsytystä, pahoinvointia, oksentelua ja ripulia.  
 
Välitön myrkyllisyys:  
Arvioitu välitön myrkyllisyys (ATE): Suun kautta - >5 000 mg/kg; Ihon kautta - >2 000 mg/kg  
Asetoni: LD50 suun kautta rotta - 58 mg/kg, LC50 hengitys rotta - 76 mg/I/4 h, LD50 ihon kautta, kaniini - > 7 426 mg/kg  
Etanoli: LD50 suun kautta rotta - 10 470 mg/kg, LC50 hengitys rotta - 116,9 mg/I/4 h  
2-hydroksietyylimetakrylaatti: LD50 suun kautta rotta - 5 564 mg/kg, LD50 ihon kautta, kaniini - > 5000 mg/kg  
Glyserolifosfaattidimetakrylaatti: Myrkyllisyyttä koskevia tietoja ei ole.  
Glyserolidimetakrylaatti: Myrkyllisyyttä koskevia tietoja ei ole.  
 
Ihosyövyttävyys/ihoärsytys: 2-hydroksietyylimetakrylaatti, glyserolifosfaattidimetakrylaatti ja glyserolidimetakrylaatti ärsyttävät kaniinin ihoa.  
 
Silmävaurio/ärsytys: Asetoni, 2-hydroksietyylimetakrylaatti, glyserolifosfaattidimetakrylaatti ja glyserolidimetakrylaatti ärsyttävät kaniinin silmiä.  
 
Ihon herkistyminen: 2-hydroksietyylimetakrylaatti oli positiivinen marsuilla tehdyssä maksimointitestissä.  
 
Hengitysteiden herkistyminen: Tietoja ei saatavissa. Tämän tuotteen ei odoteta aiheuttavan hengitysteiden herkistymistä.  
 
Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset: Mikään aineosista ei vaurioita sukusolujen perimää.  
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Syöpää aiheuttavat vaikutukset: Yksikään aineosista ei ole EU:n CLP-asetuksen mukainen karsinogeeni tai mahdollinen karsinogeeni.  
 
Kehitysmyrkyllisyys / lisääntymiselle vaarallinen: Yhdenkään aineosista ei ole osoitettu vaikuttavan lisääntymiseen tai kehitykseen.  
 
Elinkohtainen myrkyllisyys (kerta-altistuminen): Asetonin on osoitettu aiheuttavan keskushermostovaikutuksia, kuten päänsärkyä, huimausta ja 
uneliaisuutta. Glyserolifosfaattidimetakrylaatin ja glyserolidimetakrylaatin on osoitettu aiheuttavan hengityselinten ärsytystä.  
 
Elinkohtainen myrkyllisyys (toistuva altistuminen): Asetonin todettiin olevan lievästi myrkyllistä rotille, kun sitä annettiin juomavedessä 13 viikon 
ajan. Pienin myrkyllinen annos (LOAEL) oli 1 700 mg/kg koirasrotilla, ja kohde-elimiä olivat kivekset, munuaiset ja verisolujärjestelmä.  
 
Aspiraatiomyrkyllisyys: Ei aspiraatiovaaraa. 

 

KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE 
 

 

12.1. Myrkyllisyys: Tuotteen myrkyllisyystietoja ei ole saatavilla.  
Asetoni: 96 h LC50 Oncorhynchus mykiss - 5 540 mg/l, 48 h LC50 Artemia salina - 2 100 mg/l  
Etanoli: 96 h LC50 Pimephales promelas - 13,8 mg/l, 48 h EC50 Daphnia magna - 12 340 mg/l, 72 h EC50 Selenastrum capricornutum - 12 900 
mg/l  
2-hydroksietyylimetakrylaatti: 96 h LC50 Oryzias latipes - > 100 mg/kg, 48 h EC50 Daphnia magna - 380 mg/l, 72 h EC50 Pseudokirchneriella 
subcapitata - 345 mg/l  
Glyserolifosfaattidimetakrylaatti: Tietoja ei saatavissa.  
Glyserolidimetakrylaatti: Tietoja ei saatavissa.  
 
12.2. Pysyvyys ja hajoavuus: 2-hydroksietyylimetakrylaatti, asetoni ja etanoli ovat helposti biohajoavia.  
 
12.3. Biokertyvyys: 2-hydroksietyylimetakrylaatin log Kow on 0,42 ja etanolin log Kow on 3. Asetonin BCF on 3. Tämä viittaa siihen, että 
biokertyvyyspotentiaali on pieni.  
 
12.4. Liikkuvuus maaperässä: Asetoni ja etanoli liikkuvat hyvin maaperässä.  
 
12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset: Aineosat eivät ole PBT tai vPvB.  
 
12.6. Muut haitalliset vaikutukset: Muita haitallisia vaikutuksia ei tunneta. 

 

KOHTA 13: JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT 
 

 

13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät:  
 
Hävittäminen: Käyttämätön tuote tulee hävittää paikallisten ja valtakunnallisten määräysten mukaisesti. Tuottajan täytyy määrittää käytetyn 
tuotteen jäteliuos ja hävittää se paikallisten ja valtakunnallisten määräysten mukaisesti.  
 
Säilytysastioiden hävittäminen: Huuhtele tyhjä astia huolellisesti vedellä ja tarjoa se kierrätettäväksi, jos kierrätys on saatavilla. 

 

KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT 
 

 

 14.1. YK-
numero  
 

14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen 
nimi  
 

14.3. Kuljetuksen 
vaaraluokka  
 

14.4. 
Pakkausryhmä  
 

14.5. Ympäristövaarat  
 

US DOT UN1133 Liima-aineet, syttyvä (etanoli, asetoni)  3  II Ei ympäristövaaroja.  

EU ADR/RID  UN1133 Liima-aineet, syttyvä (etanoli, asetoni) 3  II Ei ympäristövaaroja. 

IMDG UN1133 Liima-aineet, syttyvä (etanoli, asetoni) 3  II Ei ympäristövaaroja. 

IATA/ICAO UN1133 Liima-aineet, syttyvä (etanoli, asetoni) 3  II Ei ympäristövaaroja. 

 
 
14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle: Ei erityisiä varotoimia käyttäjälle. 
 
14.7. Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 -sopimuksen III liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti: Ei sovellu – tuotetta kuljetetaan vain pakattuna. 
 

KOHTA 15: LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT 
 

 

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö  
 
Eurooppalaiset määräykset:  
 
Vesivaaraluokka: 1  
Muut EU:n säädökset: Tämä tuote on luokiteltu ja merkitty CLP-asetuksen mukaisesti. Tämä käyttöturvallisuustiedote täyttää asetuksen (EY) nro 
1907/2006 (REACH) ja sen muutosten (EU) 2015/830 mukaiset vaatimukset.  
 



asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja sen muutoksen, asetuksen (EU) 2015/830, mukaan 

303718 OptiBond Universal 02/03/2018 
 

 
 SDS EU v4.1 FI (suomi) 7/7 

    
 

Kansainväliset luettelot  
 
US EPA TSCA -luettelo: Tätä tuotetta säätelee Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto (FDA), joten TSCA-asetus ei koske sitä.  
 
15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi: Kemikaaliturvallisuusarviointia ei tarvita. 

 
 

KOHTA 16: MUUT TIEDOT 
 

 

 

Tietolähteet : EEY-asetuksen 2015/830 /EY, 1907/2006/ETY (REACH), 1272/2008/EY (CLP), 
790/2009/EY, Maakulketukset (ADR)/Rautatiekuljetukset (RID), Merikuljetukset (IMO-
Luokka), Ilmakuljetukset (IATA/ICAO-Luokka), HTP-arvot. 

Julkaisupäivä : 2.3.2018 

Päivitetty : 2.3.2018 

 :  

Päivämäärä täydellinen tarkistus : 2.3.2018 

Versio : 1.0 
 

 H- ja EUH-lausekkeiden koko teksti: 

Eye Irrit. 2 Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys, vaarakategoria 2 

Flam. Liq. 2 Syttyvät nesteet, vaarakategoria 2 

Skin Irrit. 2 Ihosyövyttävyys/ihoärsytys, vaarakategoria 2 

Skin Sens. 1 Ihoa herkistävä, kategoria 1 

STOT SE 3 Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen, vaarakategoria 3, hengitysteiden 
ärsytys 

STOT SE 3 Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen, vaarakategoria 3, narkoottiset 
vaikutukset 

H225 Helposti syttyvä neste ja höyry. 

H315 Ärsyttää ihoa. 

H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. 

H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. 

H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. 

H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. 
 

 

 

 
 
Tässä annetut tiedot ja suositukset ovat lähteistä, joiden uskotaan olevat tarkkoja laatimispäivänä. KERR Corporation ei kuitenkaan anna 
minkäänlaista takuuta suositusten tarkkuudesta tai sopivuudesta eikä ota vastuuta niiden käytöstä. 


