
D.T. Light-Post
D.T. Light-Post  Illusion  X-RO

Kaksoiskooniset, radiopaakit ja läpikuultavat kuitunastajärjestelmät



Ainutlaatuiset edut
•  Radiopaakki materiaali on helppo tunnistaa röntgenkuvissa.
•  Kaksoiskartiomuotoilu soveltuu hyvin preparoidun kanavan 

muotoon, minimoi dentiinin menetyksen ja mahdollistaa 
ohuen sementtikerroksen.

•  Samansuuntaiset, esijännitetyt kvartsikuidut, jotka on istutettu 
resiinimatriksiin, antavat ylivoimaisen taivutuslujuuden 
metallinastoihin verrattuna.

•  Maksimaalinen lujuus – ei ylimääräisiä pykäliä tai rihlausta 
heikentämässä lujuutta.

•  Kuituoptisen rakenteen ansiosta nasta läpäisee valoa ja sitä 
voidaan käyttää valokovetteisten sementtien kanssa.

Dr. Marc Reynaud perusti RTD:n ( Recherche Techniques Dentaires)  
yli 50 vuotta sitten vuonna 1968. Yritys sijaitsee Ranskan  
ST Egrevessä. RTD on ISO 9001/EN 13485 -sertifioitu, työntekijät  
ovat insinöörejä, teknikoita ja kemistejä. Lukuisat prosessit ja 
muotoilut ovat patentoituja. RTD-nastoja on käytetty hammas-
hoidossa kymmeniä miljoonia kappaleita, yli 100 maassa ja niistä 
on yli 200 teknistä julkaisua.

Muihin nastoihin verrattuna RTDn kuitunastoilla on takanaan 
jo pitkään tunnustettu ykkösasema. D.T. LIGHT-POST -kuitunastoja 
on neljää kokoa, kaikki kaksoiskartiomaisia, minkä vuoksi  
hampaan morfologia voidaan ottaa huomioon kanavapreparoin-
nissa, tämä säästää huomattavassa määrin hammaskudosta. 
D.T. LIGHT-POST on varustettu värikoodirenkailla, jotka  
helpottavat tunnistamista.
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D.T. Light-Post® 

Yhdensuuntainen

Taper #2

Taper #1



D.T. LIGHT-POST ILLUSION tarjoaa D.T. LIGHT-POSTin hyötyjen ja 
ominaisuuksien lisäksi patentoidun color-on-command-  
teknologian. D.T. LIGHT-POST ILLUSION on myös saatavissa  
neljänä eri kokona, kaikki värikoodattuna.

D.T. Light-Post® Illusion™ X-RO
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Flexural Strength

X-RO
1900 MPa

Standarde:
1600 MPa

Fatigue Cycles without Rupture
10 Million*

*10 Million cycles – ~20 years’ mastication

Interlaminate Shear Strength 
60-75 MPa
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Todistettu anatominen muotoilu 
Kehitetty Montrealin yliopistossa. Tämä on ensimmäinen nasta, 
joka sopeutuu hoidettuun kanavaan eikä päinvastoin. Nastojen 
koonisuus ja läpimitta on saatu tuhansilla mit- 
tauksilla sadoista juurihoidetuista hampaista.

Röntgenkontrasti

Taivutuslujuus

•   Erittäin hyvä röntgenkontrasti
•   Erinomainen retentio
•   Suurempi vahvuus

COLOR-ON-COMMAND -teknologia
Kun D.T. LIGHT-POST ILLUSION nasta on istutettu hampaaseen, 
nastan väri häviää mahdollistaen sen mukautumisen hampaiden 
ja restauraation luonnolliseen väriin. Väri palautuu, kun siihen 
ruiskutetaan kylmää vettä, mikä helpottaa nastan löytämistä 
uusintahoidoissa tai nastan poistossa.

Yhdensuuntainen

Taper #2

Taper #1
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37795 D.T. LIGHT-POST ILLUSION X-RO -kuitunasta, 1590320
 peruspakkaus 20 + 4 kpl sisältää:   
 20 kpl nastoja, 5 kpl kutakin (0,5, 1, 2, 3) sekä  
 4 kpl poria, 1 kpl kutakin (0,5, 1, 2, 3)

301334 D.T. LIGHT-POST ILLUSION X-RO -kuitunasta, 1590301
 kokeilupakkaus 3 + 2 kpl sisältää:   
 3 kpl nastoja sekä 2 kpl poria

Täyttöpakkaukset

 D.T. LIGHT-POST -nastat: 10 kpl/pakkaus
06499 nro 0.5, musta    1510310B 
73140 nro 1, punainen    1510311B
73188 nro 2, keltainen    1510312B  
73191 nro 3, sininen    1510313B

Täyttöpakkaukset

 D.T. LIGHT-POST ILLUSION X-RO -kuitunastat: 10 kpl/pakkaus 
37796 ILLUSION X-RO -kuitunasta, nro 0,5, musta 1590310B
37797 ILLUSION X-RO -kuitunasta, nro 1, punainen 1590311B
37798 ILLUSION X-RO -kuitunasta, nro 2, keltainen 1590312B
37799 ILLUSION X-RO -kuitunasta, nro 3, sininen 1590313B

 
 D.T. LIGHT-POST/ D.T. LIGHT-POST ILLUSION X-RO-porat: 1 kpl/pakkaus
301330  Universal nro 0,5, musta   1520110
301331 Universal nro 1, punainen   1520111
301332  Universal nro 2, keltainen   1520112
301333 Universal nro 3, sininen    1520113 

tuotenro                  valmistajan koodi 

 

Pakkauskoot


